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滁州2020年机电学院教学耗材采购项目公开招标公告

安徽立地工程咨询有限公司受滁州学院资产与设备处委托，现对滁州2020年机电学院教学耗材采购项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内供应商参加投标。

（一）项目名称及内容

1、项目编号：2020CG-010
2、项目名称：滁州2020年机电学院教学耗材采购项目
3、项目地点：滁州学院资产与设备处 

4、项目单位：滁州学院资产与设备处

5、资金来源：财政资金

6、最高限价：298680元

7、项目类别：耗材采购

8、标段（包别）划分：共一个标段

9、数量：具体详见招标文件采购需求。
注：具体数量以实际发生的合格量为准，中标后所报单价不予调整。

10、项目概况：本项目为滁州2020年机电学院教学耗材采购项目，成交人须提供优质的服务完成本项目所有内容。

（二）投标供应商资格

1、投标人必须具有独立法人资格以及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）。

2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（三）招标文件发售办法

1、招标文件发售时间：2020年06月16日17 时至2020年07月 07日09时00分
2、招标文件价格：每套人民币 0 元整，招标文件售后不退。
3、招标文件等领取方式：从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4306/list.htm）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处下载，如投标人不及时下载造成后果由投标人自负。           

（四）开标时间及地点

1、开标时间：2020年 07月07日 09 时 00 分
2、开标地点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（滁州市花园西路与丰乐大道交叉口向东200米3号楼15层）

（五）投标文件提交截止时间

2020年07月07日09时00分

（六）投标保证金金额及要求

投标保证金金额：人民币 5500 元，投标保证金应当在开标截止时间前以现金方式缴纳至开标现场招标人（或招标代理机构）处（现金须用密封袋密封并加盖投标人公章，密封袋上须注明项目名称、项目编号、投标单位及金额）。

退还方式：未中标单位的投标保证金，开标结束后当场退回。中标单位的投标保证金待合同签订后退还。

（七）联系方法

（一）项目单位：滁州学院资产与设备处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区220室

采购联系人：王老师、李老师

电话：0550-3512003

技术参数咨询：丁老师
电话：13905502669 
（二）招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市花园西路与丰乐大道交叉口向东200米3号楼15层

联系人：翁海玲
电话：0550-3831128、13965950189
（八）公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招标投标信息网

A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概况
	项目名称：滁州2020年机电学院教学耗材采购项目
采购内容：具体详见采购需求，项目投资约29.87万元。

	2
	招标范围
	详见本招标文件采购需求

	3
	供货期限
	合同签订后30个日历天内完成供货。

	4
	投标人资质

要求
	1、投标人必须具有独立法人资格以及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照（或三证合一证件）；
2、本项目不接受联合体投标；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

	5
	投标文件份数
	正本 一 份，副本 二 份。

	6
	勘察现场
	不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

	7
	投标

保证金
	投标保证金：人民币 5500 元，投标保证金应当在开标截止时间前以现金方式缴纳至开标现场招标人（或招标代理机构）处（现金须用密封袋密封并加盖投标人公章，密封袋上须注明项目名称、项目编号、投标单位及金额）。

退还方式：未中标单位的投标保证金，开标结束后当场退回。中标单位的投标保证金待合同签订后退还。

	8
	质疑答疑
	请于2020年06月22日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院资产与设备处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(603727167@qq.com)邮箱，招标人将在2020年06月23日17时前以澄清公告形式在滁州学从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4306/list.htm）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。
各投标单位请注意：采购代理机构对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

	9
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：安徽立地工程咨询有限公司

时  间：2020年07月07日09时 00分

地  点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（滁州市花园西路82号科创中心3号楼15楼1501会议室）

	10
	开  标
	开标时间：2020年07月07日09时 00分

开标地点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（滁州市花园西路82号3号楼15楼1501会议室）

	11
	中标价
	在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后所报单价不予调整。

	12
	评标小组
会的组建
	评标小组由1名招标人代表及4名专家评委组成；

评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。

	13
	招标代理费
	本项目招标代理费按按照2020-2021年度代理服务采购项目代理机构承诺的服务费报价标准，不足3000元按3000元收取，专家评审费以实际发生支付，上述两项费用由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。

	14
	付款方式
	合同签订后30个日历天内完成全部供货，供货完成并经招标人经验收合格后一次性付全款。

	15
	履约保证金
	履约担保的形式：转账

履约担保的金额：中标价款的5%

缴纳时间：签定合同前

中标人在签订合同前需将中标价5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成验收合格之日起一年后无息退还。

单位：滁州学院

开户行：工行醉翁亭支行

帐号：1313062809024904784


第一章  投标须知

一、总  则

1.    项目概况
1.1    本项目名称：滁州2020年机电学院教学耗材采购项目      

1.2   采购单位：滁州学院资产与设备处 
1.3   本项目采购内容：具体详见采购需求。项目投资约 29.87万元。
2.   项目投资

2.1  本项目投资约29.87万元。

3.    招标范围

3.1   详见本招标文件采购需求。

4.    供货周期

4.1   合同签订后30个日历天内完成供货。
5.    投标人资质等级要求

5.1   投标人必须具有独立法人资格以及相应的经营范围，并且具有有效的营业执照、（或三证合一证件）
5.2   本项目不接受联合体投标；

5.3   供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

6.     资金来源

6.1   资金来源： 财政资金  ；资金已落实。
7.    标段划分

7.1   本项目标段划分：一个标段 。
8.    招标方式

8.1   本项目招标方式：  公开招标  。

9.   计价方式

9.1  本项目合同方式：  固定单价  。

10.  评标办法

10.1  本项目评标办法： 最低评标价法 。 
二、招标文件
11.   招标文件的编制依据

11.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。
12.   招标文件的组成

12.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  采购需求

第三章  采购合同
第四章  投标文件格式

第五章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

12.2  除12.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

12.3  投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场

14.1  投标人自行对进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

三、投标文件的编制

15.   投标文件的组成

15.1  投标文件包括资格证明文件及商务标两部分：

15.1.1资格证明文件:
①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②诚信投标承诺书（格式见附件）；

③企业营业执照（或三证合一的有效证件）；

  ④参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件(格式自拟)；

⑤投标人针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

15.1.2商务标：
①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②开标一览表（格式见附件）；

③投标函（格式见附件）；

④投标报价表（格式见附件）；

⑤服务承诺（格式见附件）；

⑥技术参数响应表（格式见附件）。
16．  投标报价
16.1本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。投标单位所报综合单价包括：货款费用（含主材和所有辅材）、安装费用、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、相关服务费用、国家对供应商征收的各种税费、招标代理费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

16.2报价时报价人应就本招标文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺；

16.3本项目最高限价为贰拾玖万捌仟陆佰捌拾元整（¥：298680元）， 高于（不含等于）最高限价的投标报价为无效标。

16.4投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
四、投标文件的密封和递交

17.   投标文件的份数和签署（投标文件编制、密封）

17.1  投标文件：书面文件一式  三份，正本 一 份，副本 二 份。
17.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、服务承诺、投标函及投标报价表等及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。
18.   投标文件的装订、密封和标记

18.1  投标文件的装订要求

18.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

18.2  投标文件的密封

18.2.1资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。

18.3  投标文件密封袋的标记

18.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

19.   投标文件的提交

19.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽立地工程咨询有限公司
时  间：2020年07月07日09时 00分
地  点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（滁州市花园西路82号3号楼15楼1501会议室）
五、开标、评标和定标

20.   开标

20.1  开标的时间和地点

20.1.1招标人按本须知第19.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

20.2  参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的部门包括：招标单位、代理机构等。
20.3  对参加开标的投标人的要求

20.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）企业营业执照。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

20.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）第20.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

    ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容并报送评标委员会评审。

⑤对投标人的投标书进行计算错误复核；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦ 代理机构 对开标过程进行记录，并存档备查。

21.   无效投标文件

21.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
 eq \o\ac(○,1)逾期送达的或未送达指定地点的；

 eq \o\ac(○,2)未按招标文件要求密封的；

22．  评标

22.1  评标办法

22.1.1由招标人依法组成的评标小组对投标报价较低的投标报价书进行计算和审查，最终按报价最低的原则推选出一名中标候选人。若出现报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

22.1.2评委会修正错误的原则：

①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

②如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及投标函；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

③评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。
22.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

 eq \o\ac(○,6)投标总报价高于（不含等于）招标人发布的投标总报价最高限价的；

 eq \o\ac(○,7)法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

23.   定标

23.1  中标候选人的确定

23.1.1经过对投标报价计算复核后，招标人应当推荐报价最低的为第一中标候选人。若出现报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。

23.1.2中标人确定后，招标人应将中标人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn/4306/list.htm）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏上公告。
23.2 中标价

243.2.1在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后所报单价不予调整。
六、合同的授予
24.   合同授予标准

24.1  本招标采购的合同将授予按本须知第23条规定所确定的中标人。

25.   合同协议书的签订

25.1  招标人与中标人将于项目公示结束并确定中标单位起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  招标人如不按本投标须知第24条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3  中标人如不按本投标须知第24条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。
 采购清单及技术参数需求
	序号
	品目名称
	规格型号及技术参数
	数量
	计量单位

	1
	电源标准转换器1
	符合新款国标，采用阻燃750℃优质PP材质；铜芯线径为1mm²，提升33%；安全保护门，防止意外戳入引发触电；一体镀镍铜构件，精工啮合，插拔自如，全长：1.8米 ，插口:8插位，最大电流：16A ，额定电压：250V，最大功率：2500W，集成抗电涌电路设计；不间断吸收尖峰电流；纳秒级瞬间切断超大电流；超功率预警；双USB智能配流，五重安全保障，吸收雷电电压，保持电压安全；自动感应过高温度，保护用电安全
	10
	个

	2
	电源标准转换器2
	符合新款国标，采用阻燃750℃优质PP材质；铜芯线径为1mm²，提升33%；安全保护门，防止意外戳入引发触电；一体镀镍铜构件，精工啮合，插拔自如，全长：3米 ，插口:8插位，最大电流：16A ，额定电压：250V，最大功率：2500W，集成抗电涌电路设计；不间断吸收尖峰电流；纳秒级瞬间切断超大电流；超功率预警；双USB智能配流，五重安全保障，吸收雷电电压，保持电压安全；自动感应过高温度，保护用电安全
	10
	个

	3
	电源标准转换器3
	符合新款国标，采用阻燃750℃优质PP材质；铜芯线径为1mm²，提升33%；安全保护门，防止意外戳入引发触电；一体镀镍铜构件，精工啮合，插拔自如，全长：5米 ，插口:8插位，最大电流：16A ，额定电压：250V，最大功率：2500W，集成抗电涌电路设计；不间断吸收尖峰电流；纳秒级瞬间切断超大电流；超功率预警；双USB智能配流，五重安全保障，吸收雷电电压，保持电压安全；自动感应过高温度，保护用电安全
	10
	个

	4
	304不锈钢沉头十字自攻螺丝钉
	符合国标、M4*100mm（一斤）
	2
	斤

	5
	304不锈钢沉头十字自攻螺丝钉
	符合国标、M4*60mm（一斤）
	2
	斤

	6
	304不锈钢沉头十字自攻螺丝钉
	符合国标、M3*12mm（一包200个）
	2
	包

	7
	304不锈钢平垫片
	金属垫片国标，M3*7*0.5(50个一包)
	5
	包

	8
	304不锈钢平垫片
	金属垫片国标，M6*12*1.5(50个一包)
	5
	包

	9
	高硬度自动中心冲（5寸）
	铬钒合金钢，高强度，全铜外壳，高效定点（杆直径4.0mm）
	2
	个

	10
	电动十字螺丝批头
	PH2*65mm(双节棍)，特级强磁性
	10
	个

	11
	电线固定夹
	材质PA66尼龙；加厚R型线夹UC-1白色（100粒一包）
	10
	包

	12
	电线固定夹
	材质PA66尼龙；加厚R型线夹UC-3白色（100粒一包）
	5
	包

	13
	杜邦线1
	公对公10CM（每包红黑黄紫绿白棕七色各10条）
	10
	包

	14
	杜邦线2
	母对母10CM（每包红黑黄紫绿白棕七色各10条）
	10
	包

	15
	杜邦线3
	公对母10CM（每包红黑黄紫绿白棕七色各10条）
	10
	包

	16
	锂电池1
	8*25*42mm聚合物锂电池，航模3.7V容量600MAH，带保护板，空对空白头(带充电线)，必须经过国家CCC认证，供货时提供3C证书。
	20
	个

	17
	锂电池2
	17*55*30mm聚合物锂电池，航模7.4V容量1000MAH，带保护板，JST头(带充电线)，必须经过国家CCC认证，供货时提供3C证书。
	10
	个

	18
	空对空白头端子
	公头+母头一对，51005空对空白头端子
	30
	对

	19
	JST对插线
	公头+母头一对，各10CM,2P
	30
	对

	20
	USB3.7V充电线1
	一拖四，支持两种接头（空对空插头、JST插头），配转接线（4个空对空头+4个JST头）
	4
	套

	21
	USB3.7V充电线2
	空对空白头，自带过充保护
	10
	个

	22
	USB3.7V充电线3
	JST头，自带过充保护
	10
	个

	23
	USB充电器头
	输出5V500MA，符合国家3C认证标准
	4
	个

	24
	垃圾袋
	加厚50*55cm,一盒10卷150只，大号
	10
	盒

	25
	硒鼓
	适用于佳能Imageclass LBP6230dn，（不少于8000页、易加粉硒鼓1个+碳粉3瓶+芯片3个），符合国家CCC认证标准
	2
	套

	26
	台式电脑主板
	适用于i5 3470CPU、2*DDR3、1*SATA3.0、2*SATA2.0、2*USB3.0、2*USB2.0、1*PCI-E X16、千兆网卡、全固态主板、4相供电、高清HDMI接口、VGA、USB3.0、SATA3.0、I5 3570四核八线程处理器主频3.2GHz、睿频3.6GHz、三级缓存：6MB、制作工艺：22纳米、功耗：77W
	2
	个

	27
	维修用专用工具
	21寸三层折叠款，加厚PP环保塑料，加厚不锈钢钢锁扣、合页、支杆，485*255*215mm，配零件盒。含手电,扭矩:（硬扭/软扭）54/21Nm ，最大夹头直径:13mm，正/逆转向功能:支持，最大钻孔直径:钢材：10mm，木材：35mm，砖墙：10mm ，电池容量:18V/1.5Ah，电压18V包含有（电动螺丝刀机身、充电器、电池、25支批头套装、33支钻头套装、涨塞/螺栓若干、国产28件套等）、双色柄钢丝钳8"、DYNAGRIP尖嘴钳6"、DYNAGRIP斜嘴钳6"、带刃口剥线钳6"(AWG12-22)、强力型十字螺丝批PH0x100mm、强力型一字螺丝批6.5x150mm、强力型十字螺丝批PH1x100mm、强力型十字螺丝批PH2x150mm、9件增力型加长球头内六角扳手组套、公制T形球头内六角扳手2mm、公制T形球头内六角扳手2.5mm、公制T形球头内六角扳手3mm、钢直尺500MM、活动扳手8"、10件公制双开口及快扳套装、木柄安装锤22mm等
	2
	套

	28
	四轴飞行器
	ABS航空塑料，四轴飞行器，六轴陀螺仪，司马X5S白色(2块电池（接头为空对空白头）+备用风叶），配遥控+4节可充电电池+充电器
	2
	套

	29
	硒鼓
	适用机型：联想M7400pro，打印量2600，粉盒硒鼓套装（LT2451粉盒+LD2451鼓架，LT2441粉盒+LD2441鼓架）
	6
	套

	30
	无铅焊锡膏
	锡96.5银3.0铜0.5,500克/罐，无铅含3.0银适用于SMT高精尖电子行业
	10
	罐

	31
	无尘布
	工业无尘布、4*4寸、无尘净化擦拭布、光学镜片仪器无尘布、600片/包
	30
	包

	32
	基于RS485通信的直流电机控制多系统实训套件
	24V电源供电、控制直流电动机启动和停止、支持RS485串口MODBUS通信和按键继电器两种控制、单片机使用STC89C52、稳压芯片LM1086T、电源使用DC-005-2.5A-2、电解电容220uf/50V和0.1uf/50V、独石电容0.1uf/50V、继电器使用HF33F/005-ZS3、按键使用K2-1102DP-C4SW-04、电机使用微型130电机、RS485芯片采用MAX485、端子使用WJ128V-5.0-2P、所有器件为插件、提供该套件的原理图、PCB图、PCB线路板和源程序。带编码器直流电机、全金属电机支架、法兰、控制器、microUSB数据线、基于Simulink的STM32代码自动生成教程、OLED显示PID参数、PID调节系统：主板按键设置PID参数，显示屏实时显示PID参数，上位机输出响应曲线、兼容Arduino版可以实现和STM32版一样的功能、板载不低于以下模块：PID±按键及调节按键、主开关、DC电源接口、microUSB接口、OLED显示屏、电机编码器接口、角位移传感器接口、SWD接口、复位按键、用户按键、提供该套件的原理图、PCB图、PCB线路板和源程序。
	90
	套

	33
	维修工具套装
	电钻类型:手电钻,冲击钻,充电钻 扭矩:（硬扭/软扭）54/21Nm ，最大夹头直径:13mm ，正/逆转向功能:支持 ，最大钻孔直径:钢材：10mm，木材：35mm，砖墙：10mm ，电池容量:18V/1.5Ah，电压18V包含有（电动螺丝刀机身、充电器、电池、33支钻头套装、12件手动工具套装、涨塞/螺栓若干、国产28件套等），电压18V包含有（电动螺丝刀机身、充电器、电池、25支批头套装、33支钻头套装、涨塞/螺栓若干、国产28件套、双色柄钢丝钳8"，DYNAGRIP尖/斜嘴钳6",带刃口剥线钳6"(AWG12-22),强力型十字螺丝批PH0x100、1x100/2x150/2x200mm，9件增力型加长球头内六角扳手组套，公制T形球头内六角扳手2/2.5/3/5mm等）
	1
	套

	34
	直流表
	工作原理：机械式、标准级 0.1级，测量档位必须有45mV/75mV/3V/7.5V/15V/30V/75V/150V/300V/600V等如上规格，工作原理：机械式、标准级0.1级，测量档位有5mA/10mA/20mA/50mA等如上规格。
	8
	套

	35
	除垢剂
	柠檬酸除垢剂（液体）
	5
	瓶

	36
	电池1
	1.5V碱性5号电池，聚能环二代电量更多25%，高能量正极环导电性能好，高比表面锌粉反应更直接更灵敏，电池更耐用少更换少麻烦，10年长效聚能，环保电池无汞无镉，双重防漏科技避免损伤电器，满足GB/T:8897.2，为了环保要求以及长时间储存使用电池供货时需提供国家化学电源产品质量监督检验中心出具的近2年的检验报告
	100
	块

	37
	电池2
	1.6V碱性7号电池，聚能环二代电量更多25%，高能量正极环导电性能好，高比表面锌粉反应更直接更灵敏，电池更耐用少更换少麻烦，10年长效聚能，环保电池无汞无镉，双重防漏科技避免损伤电器，满足GB/T:8897.2，为了环保要求以及长时间储存使用电池供货时需提供国家化学电源产品质量监督检验中心出具的近2年的检验报告
	100
	块

	38
	硒鼓
	型号：LT2451H，适用于联想M7615DNA打印机（LT2451粉盒+LD2451鼓架，LT2441粉盒+LD2441鼓架）
	3
	套

	39
	A4白纸
	单包500张，大小：A4，重量：70g/㎡
	4
	包

	40
	TF卡1
	高速TF(microSD)卡，读取速度100M/s，内存容量：64G。
	8
	块

	41
	TF卡2
	高速TF(microSD)卡，读取速度100M/s，内存容量：128G。
	8
	块

	42
	读卡器
	多功能二合一读卡器，速度：USB3.0高速接口
	5
	个

	43
	杜邦线
	公头对母头，长度大于20CM，每排40根
	50
	排

	44
	杜邦线
	母头对母头，长度大于20CM，每排41根
	50
	排

	45
	单片机
	STC12C5A60S2核心板STC12核心开发
	20
	个

	46
	Linux开发板
	四核Cortex-A9A8安卓ARM9迅为linux2440嵌入式4412开发板android，Q3套装
	2
	套

	47
	美工刀1
	适用18mm刀片
	5
	把

	48
	美工刀2
	适用9mm刀片
	5
	把

	49
	美工刀片1
	9mm
	5
	盒

	50
	美工刀片2
	18mm
	5
	盒

	51
	焊锡丝
	低熔点高纯度免洗活性焊锡丝，线径：1.5，每卷重量900g
	10
	卷

	52
	SD卡
	高速SDHC内存卡 8G
	20
	块

	53
	USB转串口线
	USB转RS232串口线，绿联九针公头，线长1.5m
	10
	根

	54
	USB转485串口线
	USB转485/422串口线，工业级，货号：UT-890，英国FT232芯片，宇泰，可实现双向传输防浪涌屏蔽线，线长1.5m
	10
	根

	55
	LCD12864液晶屏
	蓝屏LCD12864及LCD1602A液晶屏，中文字库带背光，12864-5V S 串口并口通用，5v电源；
	15
	块

	56
	LCD1602液晶屏
	蓝屏2.8TFT液晶屏，中文字库带背光触摸，5v电源；
	20
	块

	57
	单排针
	2.54MM间距 1*40P，每包200条，黑色
	5
	包

	58
	双排针
	2.54MM间距 2*40P，黑色
	500
	根

	59
	电容触摸屏
	9寸MCU电容触摸屏模块，5点电容触摸，TFT，LCD模块800*480
	5
	块

	60
	摄像头模块
	摄像头模块，800W像素 带FIFO STM32开发板驱动
	15
	个

	61
	蓝牙模块及测试系统
	主从一体蓝牙串口模块
	10
	个

	62
	白板
	100*150双面白板，带可移动支架，白板为铝合金外框，支架材料为加厚铁管，支架带角度调节，横杠调节，支架刹车脚轮，双面翻转钢化玻璃白板
	10
	套

	63
	移动硬盘
	USB3.0，容量1TB
	7
	个

	64
	U盘
	USB3.1，闪存128G,最大读数300MBS
	4
	个

	65
	电热水壶
	STRIX温控器，镀银金属接口，特有提壶断电功能 ，金色炫彩双层不锈钢，防烫保温 ，1.7L大容量；食品级304全钢内壁 ，英国品牌温控器，精确控温更耐用，把手一键自动开盖，更便捷，大壶口，易清洁，智巧一键出水开关，更安全。四段温度调温保温，两种水质选择，创新智能除氯功能 ，双层密封壶体，断电保温 ，创新密封上盖，密闭效果极佳
	2
	个

	66
	壁挂式钥匙箱
	24位加厚冷轧钢板，附钥匙牌
	1
	个

	67
	焊锡丝
	每卷重量500g，线径1.5，含锡量55%
	10
	卷

	68
	无线键鼠
	知名品牌原装 MK540 黑色
	2
	个

	69
	小型手持电磨机
	555电钻+调速电源
	2
	个

	70
	固态硬盘
	容量：500GB，2.5英寸，SSD固态，SATA3.0接口，缓存512M，860EVO(MZ-76E500B)
	7
	块

	71
	监控摄像头
	萤石C6C无线网络高清监控器摄像头，wifi夜视，内存容量64G，清晰度：1080P，焦距：4mm
	2
	个

	72
	拆焊台
	升级版热风枪焊台二合一恒温电烙铁，主机650W液晶屏显示，热风枪560W温度范围100-500°气流量23L/Min，烙铁输出功率90W输入电压AC28V温度范围180-580°烙铁头至接地电阻≤2Ω烙铁头至接地电压≤2mV
	2
	台

	73
	胶棒
	7*270mm
	500
	根

	74
	人体红外感应电子模块
	型号：HC-SR501，蓝色底板
	50
	个

	75
	白板纸
	软白板墙贴，尺寸：600mm*900mm，强力磁吸，自带背胶
	15
	块

	76
	ARM Linux开发板
	ARM Linux开发板 I.MX6ULL MX6U-ALPHA 核心 A7（底板+核心板EMMC8GB版），SCP/SOP核心板、9.7TFT、4G、GPS、RS485、CAN模块、HDMI线、电源
	1
	套

	77
	电容触摸屏
	480*272分辨率：RGB接口、7TFTRGB电容触摸液晶屏模块、8核CPU、1G运存、8G内存、WIFI+4G
	2
	块

	78
	摄像头模块
	摄像头模块+FPC排线和转接板 500W像素分辨率：2592*1944、有线网口、WIFI无线AP、频段信息、SIM卡与天线
	2
	个

	79
	WIFI模块
	WIFI模块、9610吸盘天线、串口网口转WIFI以太网
	3
	个

	80
	gps扫描探测器
	GPS扫描探测器，金属外壳，显示信号距离APP软件分析四合一
	1
	个

	81
	绝缘电线1
	国标RV0.5，200m/卷纯铜，红色铜芯
	2
	卷

	82
	绝缘电线2
	国标RV0.5，200m/卷纯铜，蓝色铜芯
	2
	卷

	83
	绝缘电线3
	国标RV0.5，200m/卷纯铜，黄色铜芯
	2
	卷

	84
	绝缘电线1
	国标BVR1.5，100m/卷纯铜，红色铜芯
	1
	卷

	85
	绝缘电线2
	国标BVR1.5，100m/卷纯铜，蓝色铜芯
	1
	卷

	86
	绝缘电线3
	国标BVR1.5，100m/卷纯铜，黄色铜芯
	1
	卷

	87
	管型预绝缘端子
	E0510，1000个红色
	1
	包

	88
	管型预绝缘端子
	E0510，1000个蓝色
	1
	包

	89
	管型预绝缘端子
	E0510，1000个黄色
	1
	包

	90
	管型预绝缘端子
	E1510，1000个黄色
	1
	包

	91
	管型预绝缘端子
	E1510，1000个黄色
	1
	包

	92
	管型预绝缘端子
	E1510，1000个黄色
	1
	包

	93
	继电器+底座
	JZX-22FD/4Z黄色
	20
	个

	94
	U型预绝缘端子1
	SV1.25-4S，1000个红色
	1
	包

	95
	U型预绝缘端子2
	SV1.25-4S，1000个蓝色
	1
	包

	96
	U型预绝缘端子3
	SV1.25-4S，1000个黄色
	1
	包

	97
	双电源自动切换开关
	三相四线400A/4p、1秒内极速转换、额定工作电压400V、额定发热电流400A、转换时间≤1s、手/自动转换、消防、发电、RS485通讯
	2
	个

	98
	接触器
	CJ20-25A,二常开二常闭 220V
	24
	个

	99
	漏电保护器
	1P+N,25A
	24
	个

	100
	漏电保护器
	3P+N,32A
	16
	个

	101
	热继电器
	JR36-20 过载保护220V,1.5-2.4A
	16
	个

	102
	按钮
	LAY7-11BN红色
	30
	个

	103
	按钮
	LAY7-11BN绿色
	60
	个

	104
	电线1
	红色铜芯，100m/卷纯铜，国标1.5mm2
	3
	卷

	105
	电线2
	黄色铜芯，100m/卷纯铜，国标1.5mm2
	3
	卷

	106
	电线3
	蓝色铜芯，100m/卷纯铜，国标1.5mm2
	3
	卷

	107
	电线4
	黑色铜芯，100m/卷纯铜，国标1mm2
	6
	卷

	108
	插头
	GNT-16
	70
	个

	109
	插头
	GNT-10L1二脚10A
	60
	个

	110
	多功能电工剥线钳
	LA815138
	10
	个

	111
	两用螺丝起子
	DL626001橡塑柄两用螺丝批 6/PH2x100
	30
	个

	112
	电气控制导轨
	DIN标准安装电气导轨，0.85 NM, 100K S120CF卡, 6000 RPM,前连接器、导轨、PROFINET线缆等附件、1米长钢轨
	40
	个

	113
	C45电气导轨切割器
	DC-35平口切钢制铁制带标尺
	1
	个

	114
	铝型材1
	规格：4040，满足GB及欧标的铝材，8mm槽宽，阳极氧化技术银白色，线密度977G/M,长度：6.02m,底孔数：1，壁厚2.0，底孔直径5mm,T1:2.2,T2:1.5,,T3:2.2，R值:2.5,VL数量:1,L=10m。为学生实训竞赛及创新实践时人身安全着想，供货时需提供安徽省质检院或同等副省级以上政府检测机构或质监检验中心出具的合格检测或检验报告。
	20
	个

	115
	4040四方地脚
	4040
	8
	个

	116
	工业铝型材外连接板 L型
	40L板
	20
	个

	117
	工业铝型材外连接板 T型
	40T板
	20
	个

	118
	铝角码
	4040
	50
	个

	119
	弹片螺母
	30/40通用弹片螺母M8
	120
	个

	120
	内六角螺栓1
	工业铝型材专用半圆头内六角螺栓M8*16（201）不锈钢
	120
	个

	121
	内六角螺栓2
	工业铝型材专用半圆头内六角螺栓M8*20（201）不锈钢
	50
	个

	122
	螺母
	型材专用配件锁紧螺帽/带齿/六角带垫螺母防滑螺母M8（不锈钢304）
	100
	个

	123
	T型螺栓
	工业铝型材欧标T型螺栓40-M8*16
	100
	个

	124
	小滑块
	SLS-10-30-P-A 170496
	3
	个

	125
	大滑块
	NDN2-60.50/50.40
	3
	个

	126
	9v电池
	9v的，6LR61
	8
	粒

	127
	内存条
	2GB的PC3-10600， 1333MHZ, DDR3
	2
	根

	128
	板球控制位移系统
	单片机直接通过电阻屏采集滚球位置，控制舵机运动，通过摄像头采集滚球位置，通过matlab/similink机器视觉工具箱采集分析滚球位置，通过串口发给单片机控制舵机运动，配套USB高性能摄像头，具备二自由度运动平台、圆球、电阻屏、控制器、OLED显示屏、电源适配器、PS2有线手柄、下载线缆等若干
	1
	套

	129
	旋转倒立摆套件
	含电路电源STM32版主控板采用TMS32型号芯片。主控板引出80引脚接口的硬件资源，便于二次开发；主控板带板载仿真器。外扩ADC输入接口：6路AD输入接口，16位精度，输入电压范围：-10V—+10V，内置ADC输入接口：12路AD输入接口，12位精度，输入电压范围：0V—+3V一级摆杆长基础长度不低于50mm，为了验证不同运动智能控制算法，要求摆杆长度可调
	1
	套

	130
	直流减速电机
	减速比10带编码器
	8
	个

	131
	智能小车轮子
	脚轮推车轮子定向轮 1寸平板活动白pp
	30
	个

	132
	大扭力舵机关
	支架+2个20kg舵机
	3
	套

	133
	液晶屏模块
	1024*600分辨率RGB接口7寸RGB电容触摸
	2
	个

	134
	激光测距模块
	测量范围：0.01—200米，测量精度（标准差）：±0.05mm，距离单位：180m，激光类型：635nm，激光等级：I级，<1mW，在距离m处光斑直径：6mm@10m，30mm@50m防护等级：IP40，工作温度：-20~+70℃，贮存温度：-20~+80℃
	4
	个

	135
	调试下载编程器
	pickit4
	3
	个

	136
	无线串口通信模块
	4G DTU RS485+232 串口转LTE 裸机 4G 吸盘天线
	6
	个

	137
	步进电机驱动器
	DSP数字式42 57 86步进电机驱动器
	4
	个

	138
	步进电机
	两相混合式42步进电机
	6
	个

	139
	步进电机配件
	导程2、300mm卧式套装
	4
	套

	140
	传感器套件
	37种传感器套件入门套件
	4
	套

	141
	数显电压表电流表
	恒压恒流液晶LCD显示五位数字-19999-+30000，采样次数4次/秒，频率范围：45Hz-60Hz(MAX),电压表300mV，3V,30V,300V,600V分辨率0.01mV-0.1mV-1mV-0.01V-0.1V.电流表3mA,30mA,300mA,3A,10A,5A(CT)分辨率：0.1uA-1uA-10uA-0.1mA-1mA-5.000A升降压电源
	6
	套

	142
	稳压电源
	6A 0-32V， 双通道，10mV,1mA,数显,DC-DC直流可调降压稳压电源，3A 5A 75W 24V转12/5V， 5A75W大功率，数显
	4
	套

	143
	铝型材2
	规格：2020，满足GB及欧标的铝材，6mm槽宽，阳极氧化技术银白色，线密度977G/M,长度：6.02m,底孔数：1，底孔直径5mm,T1:2.2,T2:1.5,,T3:2.2，R值:2.5,VL数量:1,L=10m。为为学生实训竞赛及创新实践时人身安全着想，供货时需提供安徽省质检院或同等副省级以上政府检测机构或质监检验中心出具的合格检测或检验报告。
	10
	个

	144
	铝型材配件
	20203030角件2020脚件
	20
	个

	145
	连接板
	工业铝材型材配件L型连接板T型连接板外置连接板，L,T型连接板，宽度16mm
	5
	套

	146
	无线供电模块
	小接收一对多无线供电模块无线充电模块芯片方案XKT801-14，发射电压：24V,感应距离：0~30mm
	4
	套

	147
	智能数显无铅热风枪拆焊台
	维修拆芯片大功率1000W及1300W，精准控温，液晶屏，温度设定，风量设定，密码设定，温度校准，提示音切换，摄华转换，快克
	1
	套

	148
	精密桌面型台虎钳
	5寸精密型
	1
	套

	149
	无线充电模块
	无线供电模块 12V直流供电 输出5V 1A XKT-510无线充电模块模组
	5
	套

	150
	圆木棒DIY套装
	直径1.0、1.5、2.0、2.5、3.0各四根长1m
	4
	套

	151
	榉木棒DIY套装
	1.5x1.5   2x2  3x3长1m各4根
	4
	套

	152
	ARM实验系统
	普中科技51单片机开发板学习板AVR ARM STM32 HC6800
	4
	套

	153
	3D打印系统及耗材
	打印尺寸不小于200*200*300mm，含框架，电机，电源热床套件，主板套件，LCD12864中文屏，FDM:0.2mm,PLA材料，层分辨率：高100微米，中间270微米，低340微米；定位精度，X/Y轴11微米，Z轴2.5微米；支持文件打印类型：.stl .obj .thing；测试耗材若干，打印件
	1
	套

	154
	电磨/吊磨机配件套装
	100pc电磨吊磨机配件
	2
	套

	155
	四轴飞行器
	4000万超清像素、GPS版、自动返航、三块电池
	1
	套

	156
	arduino开发板
	arduino UNO R3开发板（意大利原版）+arduino UNO R3+RS001+arduino豪华套间
	2
	套

	157
	2.4G无线数传模块
	nRF24L01+pa+lna(标准品，11cm胶棒天线)
	4
	套

	158
	pro mini 328p
	pro mini 328p 升级版ESP8266
	2
	套

	159
	gy521 mpu6050加速度计
	gy521 三维角度加速度陀螺仪6DOF三轴
	2
	套

	160
	stc15w408as  dip16单片机
	stc15w408as
	6
	个

	161
	stc12c5a60s2  dip40
	stc12c5a60s2
	4
	个

	162
	stc isp下载器
	stc isp下载器
	1
	个

	163
	九轴传感器
	GY9250mpu9250
	1
	个

	164
	机械手臂6自由度
	mg996
	1
	个

	165
	倍思蓝牙接收器
	无损转换器、3.5mm孔径
	1
	个

	166
	舵机转向小车底盘
	mg995
	1
	个

	167
	集成IC芯片
	STC12C5608ADdip28
	4
	个

	168
	独立显卡
	制作工艺 16纳米 ，核心频率 基础频率：Base:1506MHz；Boost:1708MHz，一键OC核心频率：Base:1620MHz；Boost:1847MHz ，CUDA核心 1280个 ，显存规格 显存频率 8008MHz 
显存类型 GDDR5 ，显存容量 6GB 显存位宽 192bit ，显卡接口 接口类型 PCI Express 3.0 16X ，I/O接口 1×HDMI接口，1×DVI接口，3×DisplayPort接口 ，电源接口6pin+6pin  
其它参数 显卡类型主流级 ，散热方式 三风扇散热+热管散热 
3D API DirectX 12，OpenGL 4.5 ，供电模式6+2相 ，支持HDCP是纠错
	1
	个

	169
	可调直流稳压电源数显
	30V5A，三路，数显，可调，稳压
	3
	个

	170
	逻辑分析仪
	16路全通道  300M采样率 分析仪，2.5 GHz 计时、2 Mb 深存储器标配
	1
	个

	171
	电线1
	2.5mm²铜国标，100米/卷
	4
	卷

	172
	电线2
	4mm²铜国标，100米/卷
	4
	卷

	173
	网线1
	超五类铜线，300米/箱
	4
	箱

	174
	网线2
	六类铜线，300米/箱
	1
	箱

	175
	洞洞板
	10*15cm
	500
	块

	176
	三氯化铁
	500g/瓶
	15
	瓶

	177
	A4打印纸
	得力70gA4，5包/箱
	5
	箱

	178
	芯片1
	74LS20直插DIP
	500
	只

	179
	芯片2
	74LS00直插DIP
	500
	只

	180
	面包板插线
	1包10扎
	10
	包

	181
	微型钻头
	0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.5mm（各5盒，每盒10根）
	5
	套

	182
	电工电子实验连接线
	直流全铜，1.5m，防高压380V
	200
	根

	183
	碳粉
	得力388a，70克/瓶
	12
	瓶

	184
	双头鳄鱼夹线香蕉插头转鳄鱼夹带线
	2X0.5,鳄鱼夹/香蕉插头
	40
	根

	185
	金属膜电阻
	100欧姆，1/4W
	2000
	个

	186
	空气开关
	DZ47 2P 60A
	20
	个

	187
	空气开关
	DZ47S、63A、 1P
	20
	个

	188
	台式机内存条
	金士顿、DDR3 1600M 8G
	4
	个

	189
	拆装工具
	SPTA PEN微型螺丝刀 05108
	2
	套

	190
	舵机
	46kg双轴
	6
	个

	191
	全套机器人支架
	轻硬铝合金材料机身及橡胶脚垫脚底板
	1 
	套

	192
	树莓派 4B 2G主板
	Broadcom BCM2711 Quad core Cortex-A72 64bit@1.5GHz处理器
及1GB/2GB/4GB LPDDR2 SDRAM选配内存
	1 
	个

	193
	高压总线串行舵机
	17KG扭力
	20 
	个

	194
	树莓派人形
	仿生人形机器人，树莓派4代机械手臂+AI摄像头，Tony Pi树莓派人形专用扩展版
	1 
	套

	195
	电池套装
	锂电池：11.1V2000mAh10C高压锂电池，11.1v充电器，电压显示模块
	1 
	套

	196
	舵机线
	接插件型号：PH2.03P
	10 
	个

	197
	摄像头云台+双目摄像头
	30fps@YUV帧率640*480(30万像素)分辨率Wi-Fi摄像头模块，高帧率USB3.0双目摄像头无人机视觉
	1
	套

	198
	固定板
	亚克力固定板，带夹具，2mX2m,厚度20mm
	1
	套

	199
	语音识别模块
	43*29mm5V电压LD3320语音识别模块
	5
	个

	200
	模数/数模转换模块
	PCF8591模块，AD/DA转换模块
	5
	个

	201
	气体感应传感器1
	烟雾气敏传感器模块
	10
	个

	202
	气体感应传感器2
	酒精乙醇传感器模块
	5
	个

	203
	气体感应传感器3
	烟雾气体传感器
	5
	个

	204
	摄像头套件
	1.5Ghz 运行的64位四核处理器Raspberry Pi
包括：4B，Type-c电源，4B专属外壳，4B专属散热片，micro-HDMI线，网线，32GTF卡，读卡器，摄像头。"
	2
	套

	205
	显示屏屏套件
	1.5Ghz 运行的64位四核处理器及最高支持以 60fps 速度刷新的4K分辨率的双显示屏Raspberry Pi包括：4B，Type-c电源，4B专属外壳，4B专属散热片，micro-HDMI线，网线，32GTF卡，读卡器，7寸触摸屏，7寸屏支架。"
	1
	套

	206
	机器人舵机
	串行总线舵机（扭力25kg双轴）
	12
	个

	207
	机器人支架
	激光切割杉木板材支架，用于KS 刻度尺，可调节挡块，带刻度尺的伸缩装置，可翻出的支撑脚，悬臂长度1480mm最大长度2400.
	2
	套

	208
	机器人控制板
	DBSP 6路串行舵机控制板
	2
	个

	209
	机器人遥控器
	PS2专业手柄
	2
	套

	210
	机器人平衡充
	2S 3S 专业锂电池平衡充AC-3S10
	2
	个

	211
	机器人电池
	30C 850mAh 2S锂电池
	2
	个

	212
	机器人舵盘
	阳极加硬金属舵盘7075
	12
	套

	213
	机器人连接线
	舵机连接线12cm
	15
	条

	214
	机器人配件包
	六自由度配件包（螺丝，海绵垫，尼龙轧带，脚钉）
	2
	套

	215
	焊台风枪
	数显，风枪嘴3个，风枪发热芯1个，15格元器件盒1个，镊子3把，吸锡器1个，无绳静电手环1个，75W功率，控温范围180°-480°，稳定温度±5°，输出电压24V，焊嘴与接地间阻抗2Ω以下，电位：2MV以下，电线长度1.2M
	1
	套

	216
	定制机器人舵机
	HP8串行总线舵机，中段金属紫扭力45kg
	16
	个

	217
	机器人支架1
	激光切割铝合金头部支架
	1
	套

	218
	机器人支架2
	激光切割铝合金腰部支架
	1
	套

	219
	机器人支架3
	激光切割铝合金腿部支架
	1
	套

	220
	控制板
	分布式总线舵机Raspderry扩展版
	1
	个

	221
	遥控器
	PS2直插型和弯插型
	1
	套

	222
	平衡充
	专业锂电池平衡充
	1
	个

	223
	树莓派套件
	树莓派4G主控 型号 Model B-4G
	1
	套

	224
	摄像头
	高清摄像头Lens Size1/3.2inch，像元尺寸1.4um
图像区域6.18mm x 5.85mm，最高有效像素3264(H) X 2448(V)   1200万像素，输出图像格式MJPEG  / YUV2（YUYV），支持的分辨率及帧率；
3264X2448 @ 15fps  / 2592X1944@ 20fps
2048X1536 @ 20fps  / 1600X1200@ 20fps
1280X960 @ 20fps  / 1024X768@ 30fps
800X600 @ 30fps   / 640X480@ 30fps信噪比34dB，动态范围72.5dB
	1
	套

	225
	控制板
	总线控制板
	1
	个

	226
	电池
	3500mAh 24V锂聚合物电池
	1
	个

	227
	舵盘
	阳极加硬金属舵盘7075-8
	16
	套

	228
	连接线
	30cm舵机线
	23
	条

	229
	配件包
	培林、螺丝包、螺丝胶、滚针轴承
	1
	套

	230
	微电子贴片IC
	智能车专用驱动芯片，非散新，原字原码，非打磨，PG-TO263-7-1，开关频率 25kHz 宽度 9.25mm
	20
	个

	231
	摄像头模块运行系统
	广度交：140度，FPC转简牛母座一个，FPC排线一条（40CM），板子尺寸极小：26*27mm，提供电子版程序资料，输出16引脚
	2
	个

	232
	蓝牙模块+适配器
	UGREEN/CM108/发射接收器4.2二合一，内置200mah3.7v可充锂电池，传输距离10M。4.2
	3
	个

	233
	无刷电机和电调
	A2208/14T 1400KV+XXD HW30A 40A无刷电调电子调速器多轴电调，配桨叶，齿轮，输出能力：持续电流80A，瞬时电流100A不少于10s.BECshuchu 5V/5A内置开关稳压模式BEC，最高转速2,6,12极马达35000转
	8
	个

	234
	烧录编程器
	PRO仿真下载器支持ARM7/9/11,Cortex-A5/7/8/9/12/15/17,Cortex-M0/0+/3/4/7、Cortex-R等核心，支持ADS、IAR、MDK开发环境。ARM高端调试器双接口USB+LAN,支持MDK5/IAR,仿真电压1.8-5V，仿真频率50M JTAG+100M SWO
	4
	个

	235
	A4复印纸
	500张一包，每张纸80g，一箱5包
	4
	箱

	236
	面包板
	240*200*8.5mm SYB-5004合1组合式
	30
	块

	237
	LED灯
	直插式、红、绿、黄各两包，每包1000个
	6
	包

	238
	轻触开关
	规格：6*6*4.5
	1000
	个

	239
	电阻
	1K、10K、470欧姆，每盒1000个,1K、10K、470种各六盒
	6
	套

	240
	瓷片电容
	直插式、30pf，每包1000个
	1
	包

	241
	电解电容
	直插式、16uf
	500
	个

	242
	开关
	30mm不锈钢金属按钮开关，自锁电源符号，按键，启动停止防水带灯，绿色和红色均分
	4
	个

	243
	水下推进器和电调
	水下电机,无刷电机 打窝船,水下机器人 潜艇动力12V，电机转子刷了防锈涂层。整个电机线圈灌环氧树脂密封，安装的是不锈钢高速轴承，淡水，海水均可使用。kv值：460VK，转速：5000转以上
	2
	套

	244
	便携式小音箱
	有线，220V供电，带一个话筒，配台式机播放视频使用，学生讲话使用
	1
	套

	245
	40P底座
	直插式40引脚的单片机底座
	200
	个

	246
	FDC2214模块
	能读取四个通道的电容值，，外部自带40MHz晶振电路，3.3V供电
	2
	个

	247
	升压快充电源模块
	3.2V3.7V4.2V转5V9V12V,自带USB接口
	3
	个

	248
	电压电流采集模块
	能采集电压、电流、功率、频率、电能。带1个TTL通信接口、3.3V，具有反接保护，耐压达DC300V，电压量程100V、200V、300V可选，电流量程5A、50A、100A可选；模块尺寸：39*18*21
	5
	个

	249
	电机驱动套件
	24V电源供电，控制直流电动机启动和停止，支持RS485串口MODBUS通信和按键继电器两种控制，单片机使用STC89C52、稳压芯片LM1086T、电源使用DC-005-2.5A-2、电解电容220uf/50V和0.1uf/50V、独石电容0.1uf/50V、继电器使用HF33F/005-ZS3、按键使用K2-1102DP-C4SW-04、电机使用微型130电机、RS485芯片采用MAX485、端子使用WJ128V-5.0-2P，所有器件为插件，提供该套件的原理图、PCB图、PCB线路板和源程序，工作电压：直流5V-15V，电流不低于100mA；输出频率1Hz-200KHz，4挡可调，5V供电电流大于15mA
	150
	套

	250
	智能摄像头套件
	图像处理 颜色巡线二维码神经网络；标配(主板+OV7725模组)；主频：400MHz，RAM1MB；Flash：2MB
	2
	个

	251
	工具套装（机械用）
	bosch108件套工具箱、21寸三层折叠款，加厚PP环保塑料，加厚不锈钢钢锁扣、合页、支杆，485*255*215mm，配零件盒。含手电,扭矩:（硬扭/软扭）54/21Nm ，最大夹头直径:13mm，正/逆转向功能:支持，最大钻孔直径:钢材：10mm，木材：35mm，砖墙：10mm ，电池容量:18V/1.5Ah，电压18V包含有（电动螺丝刀机身、充电器、电池、25支批头套装、33支钻头套装、涨塞/螺栓若干、国产28件套等）
	2
	套

	252
	绝缘板
	440mm*590mm*0.5mm
	30
	块

	253
	铝导轨
	国标1mm厚
	10
	米

	254
	行线槽
	国标25*25mm，1m/根
	20
	根

	255
	断路器
	220V，10A,16A,20A，3P
	30
	套

	256
	继电器
	DC/24V/带底座，电流继电器
	60
	套

	257
	开关电源
	DC，24V，2A
	30
	套

	258
	PLC(可编程控制器板)
	电源：AC110-220V，输入点数：8点，输出点数：8点,输出形式：继电器输出，输出功率：30W,基本单元，内置8入/8出（MT晶体管）,输入高速计数功能，脉冲捕捉功能，外部中断功能，输出脉冲输出功能，14MT晶体管外壳式
	30
	块

	259
	24V线缆蓝色
	24VRV0.3（国标0.75,50m）
	1
	卷

	260
	24V线缆黑色
	24VRV0.3（国标0.75,50m）
	1
	卷

	261
	24V线缆红色
	24VRV0.3（国标0.75,50m）
	1
	卷

	262
	220V三芯插头
	220V(10A,16A)
	30
	套

	263
	24V直流电机
	永磁直流电机空载转速3000r/min,额定转速：空载转速的75%，输出扭矩：1500g.cm-2520g.cm。24VDC直流电机
	30
	套

	264
	自攻螺丝
	M3*6,M3*8,M3*10,M3*12,M3*14,M3*16,M3*18,M3*20
	500
	套

	265
	4F汇流板
	4V200M-2F，4V200M-3F，4V200M-4F，4V200M-5F，4V200M-6F，4V200M-8F
	30
	套

	266
	2分堵头
	PT1/4(平头半铜，平头全铜，尖头半铜，尖头全铜)
	90
	套

	267
	2分消声器
	PT1/4(平头半铜，平头全铜，尖头半铜，尖头全铜)
	60
	套

	268
	汇流板快速接头
	PC8-02，PC8-04，PC8-06，PC8-10
	30
	套

	269
	PU8mm气管
	8*5(80m)
	1
	套

	270
	PU4mm气管
	4*2.5（200m）
	1
	套

	271
	气源处理器
	AFC2000（塑料滤芯，铜滤芯）,PT1/4(平头半铜，平头全铜，尖头半铜，尖头全铜)口径
	30
	套

	272
	气源处理器快速接头
	PC4-02，PC8-02，PC8-04，PC8-06，PC8-10
	60
	套

	273
	手指气缸
	MHZ2-16D,MHZ2-20D,MHZ2-25D,MHZ2-32D，MHZ2-16S,MHZ2-20S
	30
	套

	274
	笔形气缸
	MA25*10-S（CA,U,CM），MA25*15-S（CA,U,CM），MA25*20-S（CA,U,CM），MA25*25-S（CA,U,CM）
	30
	套

	275
	手指气缸节流阀快速接头
	SL4-01，SL4-M5
	60
	套

	276
	笔形气缸节流阀快速接头
	SL4-01，SL4-M5
	60
	套

	277
	二位五通电磁阀
	4V210-08（AC220V,DC24V,不带线圈，带垫片螺丝）
	30
	套

	278
	电磁阀快速接头
	PC4-02，PC8-02，PC8-04，PC8-06，PC8-10
	240
	套

	279
	3d打印耗材
	兰博ABS材料PLA 1.75mm，1卷/1KG
	10
	卷

	280
	角码
	欧标2020，3030，4040及4545角件，材质铸铝，表面处理喷砂工艺。
	100
	套

	281
	螺栓
	M6*12内六角+垫片+30M6T型螺母及角件
	1000
	套

	282
	铝型材3
	规格：3030，满足GB及欧标的铝材，8mm槽宽，阳极氧化技术银白色，线密度977G/M,长度：6.02m,底孔数：1，底孔直径5mm,T1:2.2,T2:1.5,,T3:2.2，R值:2.5,VL数量:1。为学生实训竞赛及创新实践时人身安全着想，供货时需提供安徽省质检院或同等副省级以上政府检测机构或质监检验中心出具的合格检测或检验报告。
	40
	米

	283
	螺钉盒子
	36格
	15
	套

	284
	储物架
	100*40*200=4层,可承重不少于300KG/层，层板厚度0.6mm厚的冷轧钢板，立柱厚度：30*50*1.0mmC型钢，横梁厚度：30*50*1.0mmP型钢,环保喷塑防腐防锈蚀处理工艺。
	6
	套

	285
	硬度试块1
	Φ10*20,Φ10*15,Φ12*18；材质：低碳钢
	80
	套

	286
	硬度试块2
	Φ10*20,Φ10*15,Φ12*18；材质：铸铁
	80
	套

	287
	金相试样1
	20钢退火状态：F+P。白色晶粒为F，黑色块状为片状P。放大倍数低，P的层片结构未显示出来。20钢含碳量低，F占76%，P占24%，所以显示出了黑色网络的F晶界。45钢退火状态：F+P。白色晶粒为F，黑色块状为片状P。P的层片结构，亦未明显显示。45钢含碳量比20钢多，F下降到42.7%，P增到57.3%。65钢退火状态：F+P。白色基体为片状P。白色呈网络状分布的为F。P片层结构亦未明显显示。65钢含碳量接近共析成分，基体组织中的P明显增加，已达84%，F量相应减少。F仅为16%。T12钢退火状态：P+Fe3CII。黑白相间的层片状基体为P。晶界上的白色网络为Fe3CII。T12为过共析钢，共析反应前，Fe3CII首先沿A晶界呈网络状析出。嗣后，随着温度的下降到共析温度，发生共析反应，剩余A全部转变为片条状P。网状Fe3CII可采用正火处理清除。
	2
	套

	288
	金相试样2
	ZL102铸态：①未变质的铝硅合金。浅灰色粗大的针状硅晶体与白色α固溶体组成共晶组织+少量的浅灰色多边形的初晶硅晶粒。②已变质的铝硅合金。白色枝晶状组织为初生α固溶体，其余为灰黑色细粒状硅与白色α固溶体组成的共晶组织。LY12：①铸态，硬铝的铸造组织。白色为α(AL)基体与深黑色的［α(AL)+θ相（CuAL2）+S相（AL2CuMg）］三元共晶及 ［α(AL)+θ相（CuAL2）］二元共晶。三元、二元共晶均呈网络分布，难于分辨。②时效板材，硬铝的时效组织。白色α(AL)基体上分布黑色θ相（CuAL2）及S相（AL2CuMg）强化相质点。因沿板材纵相取样，故强化相质点沿纵相分布。有的试样未作纵相样品，强化相质点在断面弥散分布。
	2
	套

	289
	金相试样3
	H62退火状态：双相黄铜组织。白色部分为α固溶体基体，黑色条块状是以电子化合物CuZu为基的β固溶体。浸蚀浅α相晶界未显示。QSn10铸态状态：锡青铜铸态组织。亮白色树枝状为锡溶于铜中的α固溶体。α树干富铜，外围较黑处富锡；树枝间隙处白色中分布很细小的点为（α+δ）共析体。δ是以电子化合物Cu31Sn8为基的固溶体。有的试样有黑色斑点是铸造疏松。锡基轴承合金铸态状态：①α+β’+η组织。基体为锑在锡中的α固溶体，易浸蚀呈黑色，白色方块为β’相，是以SnSb为基的有序固溶体，难浸蚀。颗粒较小，较难浸蚀呈白色星状或放射针状的为η相，即Cu6Sn5亦难浸蚀。②β+（αPb）+β）共+Cu2Sb组织白色方块为β相（SnSb）硬质点，部分针状为铜锑化合物（cu2Sb），其余为（α+（Pb）+β）共晶软基体。QPb30铸态状态：铅青铜的铸态组织。铅不能溶于铜。白亮色的α（Cu）上分布着暗色的铅晶粒。
	2
	套

	290
	拉伸试样
	Lt=210mm,Lo=100mm,D=15,Φ10d；材质：低碳钢；铸铁
	500
	套

	291
	冲击试样低碳钢V型
	10mm*10mm*55±0.5mm,10mm*8mm*55±0.5mm；材质：低碳钢V型
	100
	套

	292
	冲击试样低碳钢U型
	10mm*10mm*55±0.5mm,10mm*8mm*55±0.5mm；材质：低碳钢U型
	100
	套

	293
	冲击试样铸铁V型
	10mm*10mm*55±0.5mm,10mm*8mm*55±0.5mm；材质：铸铁V型
	100
	套

	294
	冲击试样铸铁U型
	10mm*10mm*55±0.5mm,10mm*8mm*55±0.5mm；材质：铸铁U型
	100
	套

	295
	游标卡尺
	0-150mm，0.02，inch/mm切换，IP54，材质：马氏不锈钢带省级政府部门及以上的计量证书确保使用精度，实验的可靠性数据的真实性。
	50
	个

	296
	锯床锯条
	4/6齿 27*3320
	2
	根

	297
	焊接式切断刀
	10*10，20*20，30*30 YT15
	20
	套

	298
	焊接式90°外圆车刀
	10*10，20*20，30*30 YT15
	20
	套

	299
	焊接式45°端面车刀
	10*10，20*20，30*30 YT15
	20
	套

	300
	三爪卡盘钥匙
	12方 淬火加硬
	10
	根

	301
	三爪卡盘盘丝
	配200卡盘厚18
	10
	个

	302
	三爪卡盘伞齿
	配200卡盘盘丝
	30
	个

	303
	砂轮
	白刚玉WA60L200*25*32
	2
	片

	304
	铝棒
	Φ42*1000
	24
	根

	305
	直柄立铣刀
	3刃 高速钢 Φ10
	20
	把

	306
	耐压水枪
	4分水枪及PVC耐压水管
	1
	套

	307
	机床电脑电池
	CR2032
	10
	个

	308
	厂房遥控门电池
	23A 12V
	6
	个

	309
	四层工具物料架
	1800*500*1800mm金属货架,300kg，100*40*200=4层,可承重不少于300KG/层，层板厚度0.6mm厚的冷轧钢板，立柱厚度：30*50*1.0mmC型钢，横梁厚度：30*50*1.0mmP型钢,环保喷塑防腐防锈蚀处理工艺。
	20
	个

	310
	条码机
	热敏/热转印，分辨率203dpi/300dpi,打印长度457mm/1016mm,打印速度50.8-102mm/s，打印宽度25mm-104mm，通讯接口：串口，USB
	2
	台

	311
	维修用专业工具
	小型钢锯架、各式批头+转换头、美工刀+刀片、数显电笔、螺丝刀、内六角、钢卷尺、羊角锤、活动扳手、尖角钳、钢角钳、水泵钳、21寸三层折叠款，加厚PP环保塑料，加厚不锈钢钢锁扣、合页、支杆，485*255*215mm，配零件盒。含手电,扭矩:（硬扭/软扭）54/21Nm ，最大夹头直径:13mm，正/逆转向功能:支持，最大钻孔直径:钢材：10mm，木材：35mm，砖墙：10mm ，电池容量:18V/1.5Ah，电压18V包含有（电动螺丝刀机身、充电器、电池、25支批头套装、33支钻头套装、涨塞/螺栓若干、国产28件套等）、双色柄钢丝钳8"、DYNAGRIP尖嘴钳6"、DYNAGRIP斜嘴钳6"、带刃口剥线钳6"(AWG12-22)、强力型十字螺丝批PH0x100mm、强力型一字螺丝批6.5x150mm、强力型十字螺丝批PH1x100mm、强力型十字螺丝批PH2x150mm、9件增力型加长球头内六角扳手组套、公制T形球头内六角扳手2mm、公制T形球头内六角扳手2.5mm、公制T形球头内六角扳手3mm、钢直尺500MM、活动扳手8"、10件公制双开口及快扳套装、木柄安装锤22mm等
	10
	套

	312
	厂房车用玻璃水1
	零下25摄氏度防冻型2L
	20
	瓶

	313
	厂房车用玻璃水2
	常温2L
	20
	瓶

	314
	工程训练用机油
	5w-30，4L
	5
	瓶

	315
	工程训练用配套电源
	12V车载电瓶应急启动电源
	5
	台


 注：具体数量以实际发生的合格量为准，中标后所报单价不予调整。

第三章   项目采购合同

（此合同格式仅为参考，以实际签订时为准）

  项目编号：             

买  方：XXXXXXXXXXXX                      电话：XXX-XXXXXX

卖  方：XXXXXXXXXXXX                      电话： XXX-XXXXXX

买方通过采购人和代理机构组织的公开招标方式采购活动，经评审小组的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、服务名称及内容

本合同采购货物、服务名称和内容同采购文件规定。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

采购文件及答疑、更正公告;

采购文件标准文本中的“合同条款”；

中标或成交公告；

卖方提交的响应文件及书面承诺函；

双方另行签订的补充协议。

 三、 合同金额

本合同的总金额为       元(人民币大写：        )。

四、供货期限：

合同签订后30个日历天内完成供货。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

  买方负责组织验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组，验收人员应由买方人员组成。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

六、付款方式

合同签订后30个日历天内完成全部供货，供货完成并经招标人经验收合格后一次性付全款。

七、履约保证金

 本项目履约保证金为           元(人民币大写：       )，收受人为           ，期限为验收合格后     。如卖方未能按期履行合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

八、违约责任

（一）卖方服务期限超过合同约定服务期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的      %，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按7天计算，不足7天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

（二）卖方服务期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。

（三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。

（四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改

正，给予警告。

（八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

九、合同签订地点

本合同在                                    签订。
十、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。
（三）买卖双方必须严格按照采购文件、响应文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（四）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（五）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（六）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向           申请仲裁。②向            人民法院起诉。   

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。
买    方：                           卖    方：             

单位盖章：                           单位盖章：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日    期：                           日    期:
第四章  投标文件标格式
                                正本/副本
资信证明文件

（投标文件一）

             项目名称

项目编号   
投标人：                            （盖章）
法定代表人：                 （签字或盖章）
        年        月        日

目  录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②诚信投标承诺书（格式见附件）；

③企业营业执照（或三证合一的有效证件）

④参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件(格式自拟)

⑤投标人针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

                                                投标人：                 （盖单位章）

                                                               年       月       日           

或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    设计的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

   附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证          

   授权代理人：        （签字或盖章）      
                     投  标  人：           （盖章）         
                     法定代表人：        （签字或盖章）      
                                日      期：           年    月    日 
(2)诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人没有下列情形：①投标人、法定代表人被人民法院列入失信被执行人的；②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的；④被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；⑤政府采购严重违法失信行为；⑥被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；⑦被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的；⑧近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；⑨被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

 以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

                                                  正本/副本
商务标

（投标文件二）

             项目名称 
项目编号      
投标人：                              （盖章）
          法定代表人 ：                         （签字或盖章）

        年        月        日

目  录

①法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

②开标一览表（格式见附件）；

③投标函（格式见附件）；

④投标报价表（格式见附件）；

⑤服务承诺（格式见附件）；

⑥技术参数响应表（格式见附件）。
（1）开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	总投标价\供货期限
	总投标价 （大写）：                    元

 (小写) ：                    元

供货期限：合同签订后30个日历天内完成供货。


法定代表人（签字或盖章）：                          投标人（盖单位章）：

                                           日  期：    年  月  日 

(2)投  标  函
致：

我们决定参加贵单位组织的“                     （项目名称）”的采购。我方授权             
[image: image1](姓名和职务)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供本项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   （小写）                  元 。
一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

我方同意按照采购文件的要求，递交金额为人民币      （大写）的采购投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、一旦我方中标，为本项目提交的投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 

投标单位名称：（公章） 

投标单位授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

投标报价表

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


 注：具体数量以实际发生的合格量为准，中标后所报单价不予调整。

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）          
                                    投标单位名称：        （公章）          
日    期：
（4）服务承诺书

致：          （招标人）     ：
  本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件的相关要求           （完全响应或优于）。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

          法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）          
                                    投标单位名称：        （公章）          
日    期：

（5）技术参数响应表

	序号
	品目名称
	规格型号及参数
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标货物规格型号技术参数
	
	

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	

	…
	
	
	
	…
	


投标人名称（签章）：                                
法定代表人  (签章)：                          
                                  日    期：        年      月      日
第五章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对  滁州2020年机电学院教学耗材采购项目 的招标文件进行确认。

招标单位：滁州学院资产与设备处

经 办 人：李老师 

联系电话：0550-3512003 

                                  （单位盖章）

2020年6月

	招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

经办人：翁海玲
联系电话：0550-3831128、13965950189
（单位盖章）

  2020年6月



